-« T T N |
O 1 — .




Masinas raksturlielumu shéma

Darba nominala celtspéja (ISO 14397-1) 343 kg
Gazéjslodze (1SO 14397-1) 686 kg
Siikna jauda 37.00 Limin
System relief at quick couplers 20.7 MPa
Maks. brauksanas atrums 9.8 km/h
Dzinéjs

Razotajsimodelis Kubota / D1005-E3B-BC-3
Degviela Dizeldegviela
Dzesédana Skidrums
Maks. jauda pie 3000 apgr./min (SAE J995) 16.8 kW
Griezes moments pie 2200 apgr./min (SAE J1349) 62.8 Nm
Cilindru skaits 3

Dzingja darba tilpums 1001 cm?*
Degvielas tvertne 2460L
Svars

Darba svars 1268 kg
Transporté$anas masa (bez kausa) 1109 kg

Vadibas ierices

Masinas vadiba
Hidrauliska sagasana un pacelana
Priek$éja papildu hidraulika

Piedzinas sistema

\firziens un atrums vadami ar divam rokas svirdm
Atseviski pedali
Labas puses stlires sviras sanu kustiba

Transmisija

Standarta funkcijas

Mainigas padeves tandéma hidrostatiskie virzulskni, kas
piedzen divus reverséjamus hidrostatiskos motorus

S70

lzmeri

Specifikacijas

(&) 3051.0 mm
(B)  1814.0 mm

(c) 25°
(D) 141.0mm
(E) 722.0 mm

(F)  1925.0 mm
(G)  2472.0 mm
H) 220

() 1934.0 mm

Aprikojums
Apgrieztie kausi
Augsnes frézes
Boring Units
Celmu smalcinataji
Dazadi

Drupinataji
Griezéji drupinataji

(N} 914.0 mm
(0) 1857.0 mm
(P} 752.0 mm
(@ 901.0mm

Pasizgazéju kaste

Planétaji

Plasa pielietojuma vérstuves
Root Grapples

Satveréji, lauku darbiem -
plasa pielietojuma

Satvergji, ripnieciskie

Automatiski darbinamas kvélsveces Operatora kabine 1 Eﬂm&:ﬁ: o ggﬁﬁﬁgji
-Tach™ rami . : .

Bols-Tach™ rémis i Stévbremzt_e - Kilveida sniega vérstuves  Sniega pOtéji ;
Bobcat blok&Sanas kontroles sistéma (BICS) Jumta un aizmuguréjais logs Lenka slotas Trandeju rac] g
Priskis) uzkabes agragata hickaulka Dredtias joata Paledu dakias, standarta  Universalie kausi 3
Amortizéts sédeklis ar augstu atzveltni Sédekla aizsargs Palesu dakéu ;‘riederumi Urbji =
Kontrolméraparatiira Dzirksteles aizturo$ais troksnu slapétajs Zemes kausi g
Pacelsanas sviras atbalsta ierice CE sertifikacija kS
23 x 5.70-12, 4-kartu, platas riepas Garantija: 12 ménesi vai 2000 darba stundas, atkariba no =
Darba gaismas, priek$éjas un aizmuguréjas ta, kas iestajas pirmais &
1. Pretapgasands aizsardzibas konstrukcijaz (ROPS) - athilst SAE-J1040 un IS0 3471 prasibam E
=
Papildaprikojums B
Kabines siltumizolacija ar apsildi Atpakalgaitas bridingjums §
23 x 8,50-12, 6-kartu, seviski lielas slodzes riepas L;
[==]
Vides raksturlielumi 5
Trokéna limenis LpA (ES direktiva 2000/14/EK) 86 dB(A) E
Trokéna limenis LWA (ES Direktiva 2000/14/EK) 97 dB(A) B
Visa kermena vibracija (ISO 2631-1) 1.29 ms? 2
Roku vibracija (1SO 5349-1) 1,54 ms? 5
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LV 1035 Riga
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www.kono.lv

www.bobcat.eu

E2012 BOBCAT B4473830-LV (03-12)



