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Svars
Darba svars ar kabīni un kausu (ISO 6016)  2019 kg
Transportēšanas svars (bez agregāta)  1902 kg
Svara samazinājums ar tenta pārsegu  -81 kg
Papildu masa ar garo kausa kātu  6 kg
Papildu svars garajai buldozera lāpstai  9 kg
Spiediens uz zemi ar gumijas kāpurķēdēm  31.10 kPa

Dzinējs
Ražotājs / modelis  Yanmar / 3TNV74F-SPBC (Stage V)
Degviela  Dīzeļdegviela
Cilindru skaits  3
Dzinēja darba tilpums  993 cm3

Maksimālā jauda ar 2400 apgr./min. (ISO 14396)  11.0 kW
Maksimālais griezes moments ar 1800 apgr./min. (SAE
J1995)

 50.2 Nm

Hidrauliskā sistēma
Sūkņa veids  Divkāršais virzuļa sūknis ar zobratu sūkni
Kopējā hidrauliskā celtspēja  41.30 L/min
Virzuļsūkņa ražīgums  30.00 L/min
Papildu (AUX1) plūsma  30.00 L/min
Papildu (AUX2) plūsma  15.00 L/min
Papildu (AUX1) atbrīvošana  180.00 bar
Papildu (AUX2) atbrīvošana  179.00 bar

Veiktspēja
Rakšanas spēks, kausa kāts (ISO 6015)  10371 N
Rakšanas spēks, garais kausa kāts (ISO 6015)  9279 N
Rakšanas spēks, kauss (ISO 6015)  20835 N
Vilces spēks  19302 N
Gaitas ātrums, mazs diapazons  2.1 km/h
Gaitas ātrums, liels diapazons  4.2 km/h

Pagriešanas sistēma
Izlices pagriešana, pa kreisi  80.0°
Izlices pagriešana, pa labi  60.0°
Pagriešanas ātrums  8.4 RPM

Šķidrumu tilpumi
Degvielas tvertne  19.00 L
Hidraulikas tvertne  13.90 L

Vides raksturlielumi
Trokšņa līmenis LpA (ES Direktīva 2006/42/EK)  82 dB(A)
Trokšņa līmenis LWA (ES Direktīva 2000/14/EK)  93 dB(A)
Visa ķermeņa vibrācija (ISO 2631–1)  0.49 ms-2

Roku vibrācija (ISO 5349–1)  1.32 ms-2

Standarta funkcijas
230 mm gumijas kāpurķēde
980 mm gara buldozera lāpsta ar diviem 190 mm gariem
izvirzījumiem
Akumulatora atvienošanas slēdzis
Vadības pults bloķētāji
Glāžu turētāji
Divvirzienu papildu hidraulika ar ātrajiem savienojumiem
Motora monitors ar automātisko izslēgšanu
Salokāmi un ergonomiski gaitas pedāļi
Pilnas degvielas tvertnes brīdinājuma signāls
Smags pretsvars
Signāltaure

 Hidrauliskais un gaitas vadības bloķētājs
Hidrauliskās kontrolsviras vadība
Hidrauliski ievelkama šasija no 1360 mm līdz 980 mm
Ievelkamā drošības josta
TOPS/ROPS/FOPS kabīne  1
Divu ātrumu kustība
Platformas stiprināšana četros punktos
Ūdens atdalītājs
Darba gaisma (izlice)
Garantija: 24 mēneši vai 2000 darba stundas (atkarībā no
tā, kas iestājas pirmais)

1. Aizsardzības konstrukcija pret apgāšanos uz jumta (ROPS) — atbilst ISO 3471 prasībām. Aizsardzības konstrukcija pret apgāšanos uz sāniem (TOPS) —
atbilst ISO 12117 prasībām. Aizsardzības konstrukcija pret krītošiem objektiem (FOPS) — atbilst ISO 3449 prasībām.

Darbības rādiuss

Values marked with * - Long dipperstick
(A) 196.0°
(B) 4134.0 mm
(B*) 4307.0 mm
(C) 4089.0 mm
(C*) 4264.0 mm
(D) 1592.0 mm
(D*) 1611.0 mm
(E) 220.0 mm
(F) 204.0 mm

 (G) 2564.0 mm
(H) 3573.0 mm
(H*) 3701.0 mm
(I) 2566.0 mm
(I*) 2693.0 mm
(J) 1948.0 mm
(J*) 2115.0 mm
(K) 2385.0 mm
(K*) 2565.0 mm

Izmēri

Values marked with * - Long dipperstick
(A) 235.0 mm
(B) 419.0 mm
(C) 1138.0 mm
(D) 1258.0 mm
(E) 1045.0 mm
(F) 2882.0 mm
(G) 1620.0 mm
(H) 3688.0 mm
(H*) 3669.0 mm
(I) 25.0 mm

 (J) 980.0 mm
(J*) 1360.0 mm
(K) 2297.0 mm
(L) 230.0 mm
(M) 476.0 mm
(N) 638.0 mm
(O) 1190.0 mm
(P) 690.0 mm
(Q) 1532.0 mm
(R) 1370.0 mm

Papildaprīkojums
Demolēšanas pakete
(strēle, gala strēle, kausa
cilindra pārsegi un HD
gaitas šļūtenes aizsargs)
Objektu apstrādes
komplekts (vārsti, OWD,
celšanas cilpa)
TOPS/ROPS kabīne ar
sildītāju
Garš kausa kāts ar
stiprinājuma cilpām
Buldozers ar garu lāpstu
AUX1 tieša atplūde tvertnē
AUX2 hidraulika
AUX1/AUX2 uz strēles
Iedarbināšana bez atslēgas
Gaitas kustības signāls

 AM/FM MP3 radio
Papildu halogēna lukturi
Gaismas diožu komplekts
Bākuguns
Īpašo pielietojumu
komplekts
K/L spoguļi
Ugunsdzēšamais aparāts
Hidrauliskā skava
Klac C un MS01
savienojumi
Komforta aprīkojums
(ērtāks sēdeklis atvērtai
kabīnei vai ar audumu
pārvilkts atsperots sēdeklis
kabīnē, automātiskais
pārnesumu pārslēgs, Aux
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un automātiskās vadības
sistēma)


